
 

End modul BLS6 
BLS6-C91/11 
 

FUNKTION 
m/extern LS port proppet u. 
M5 pinolprop i LS port 

ARBEJDSTRYK T[BAR] 20 

OMGIVELSES TEMP (C°) -10 - +50 

OLIETEMP(C°) -20 - +70 

OLIEVISKOSITET MM²/S 13-380 

FILTRERING (µM) < 15 

TILSLUTNING T, LS G1/4" 

TILSPÆNDINGSMOMENT (NM) 25 

GEVINDSTANGS STYRKE 10.9 

GEVINDSTANGS L 1 FUNKTION (MM) 97 

GEVINDSTANGS L 2 FUNKTIONER (MM) 147 

GEVINDSTANGS L 3 FUNKTIONER (MM) 197 

GEVINDSTANGS L 4 FUNKTIONER (MM) 247 

GEVINDSTANGS L 5 FUNKTIONER (MM) 297 

GEVINDSTANGS L 6 FUNKTIONER (MM) 347 

GEVINDSTANGS L 7 FUNKTIONER (MM) 397 

GEVINDSTANGS L 8 FUNKTIONER (MM) 447 

VÆGT (KG) 2,13 

BEMÆRK 
Gevindstang 0999-8, Møtrik 
0394-8 
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