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Fabrizio Cilloni

pressure range: 40-150 bar

N° Codice / Code Denominazione / Name Q.tà / 
Q.ty

Coppia di 
serr. / 

Installation 
Torque 
(Nm) 

1 10.035.0226.0 CORPO FPD 1/4 VM150 1
2 10.010.0001.0 Pistoncino pilota FPD 1/4 G 1
3 10.015.0006.0 Spillo VM 260 1
4 10.030.0008.0 Cappellino VM 260 1
5 10.050.0065.0 Rondella VM 160 SP-16E 1
6 10.060.0039.0 Cartuccia VM 160 SP-16E 1 20
7 10.095.0066.0 Molla  VM 260 1
8 80F2600001 Bussola FPD 1/4 completa 2 25/35
9 90.001.0008.0 O-ring 1.78X05.28 2021 70SH NBR 1

10 90.001.0016.0 O-ring 1.78X11.11 0114 70Sh NBR 1
11 90.004.0012.0 Vite STEIEP  M06X1.00X12 08.8 1
12 90.005.0028.0 Dado ES 10 M06X1.00X05.0 08.8 ZB 1 20
13 90.029.0008.0 Tappo ad espansione a sfera D.4 2

Schema idraulico

V1 V2

C2C1


