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 Nr. 4 M10 20 

 M1  ba 

V1
400 bar

V2
400 bar

28 cc 12 cc

25 bar

P2

P1

M1 L1

A

T= -10°C
   /+80°C

M2 SL2

B

Ø0.8 mm Ø0.8 mm

1.7

12 V 12 V

 23
 

 62,5 

 137,5 

L2 
P1 

P2 

PRESSIONE (bar)
PRESSURE (bar)

CONTINUA
CONTINUOS

INTERMITTENTE
INTERMITTENT

PICCO
PEAK

250 300 400

VELOCITA' DI ROTAZIONE (min-1)
SPEED (min-1)

MAX MIN

3600 500

Rotazione
Direction

Solenoide in tensione
Excited solenoid

Mandata
Output

Destra
Right

a A

b B

CONNETTORE ELETTRICO NERO 3 POLI + TERRA (*)
3 POLES BLACK ELECTRICAL CONNECTOR +HEART CONTACT (*)

Specifiche Testina/Head Specifications

Standard DIN43650

Tensione Max/Max Tension 250 V DC/300 V AC

Corrente Max/Max Current 16 A

Resistenza di contatto/Contact Resistance =< 5 mohm

Range di temperatura/Range of Temperature -40 °C... +125 °C

Grado di protezione/degree of protection IP 65 (DIN 40050)

Classe di isolamentoI/Insulation Class Gruppo/Group C -VDE 0110

CILINDRATA NOMINALE 
NOMINAL DISPLACEMENT 28 (cm3/g)

CILINDRATA POMPA DI ALIMENTAZIONE 
CHARGE PUMP DISPLACEMENT 12 (cm3/g)

TARATURA VALVOLA DI ALIMENTAZIONE 
CHARGE PUMP RELIEFE VALVE SETTING

25  +2
-3 (bar)

@ 2800±10 rpm

TARATURA VALVOLE DI MASSIMA
MAIN RELIEFE VALVE SETTING

(V1,V2)
400 (bar)

INCLINAZIONE OSCILLANTE  IN CILINDRATA MAX
SWASH PLATE TILTING ANGLE AT MAX DISPLACEMENT 18 (°)

CLASSE DI CONTAMINAZIONE RICHIESTA
REQUIRED CONTAMINATION CLASS

ISO4406 20/18/15
(NAS1638-9)

or better

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (min, max, picco)
OPERATING TEMPERATURE (min, max, peak)

-20° C
+85°C

+100°C

A,B Utilizzi
Uses

Port ISO 1179-1 - G 3/4
(18 mm depth)

Tappo plastica
Plastic plug

L1 Drenaggi
Drains Port ISO 1179-1 - G 3/4

(16 mm depth)

Tappo plastica
Plastic plug

L2 Tappo acciaio
Steel plug

S Aspirazione
Feeding pump inlet

Port ISO 1179-1 - G 3/4
(16 mm depth)

Tappo plastica
Plastic plug

P1,P2 Prese di pressione
Pressure intakes

Port ISO 1179-1 - G 1/4
(12 mm depth)

Tappo acciaio
Steel plug

M1,M2 Prese manometri
Manometer intakes

Port ISO 1179-1 - G 1/4
(12 mm depth)

Tappo acciaio
Steel plug

a,b Pilotaggi
Pilots

Connettore (*)
Connector (*)

BP Valvola By-Pass
By-Pass valve
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POMPA M4PV28-28 D 2 40 A R3BMV-SV

H14985

DESCRIPTION

PUMP M4PV28-28 D 2 40 A R3BMV-SV


