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MOTOR DATA
Cilindrata-Displacement 11[cc]-0,67[in3]

Rotazione-Rotation bidirezionale deren.esterno-
bidirect.ext.drain

Guarnizioni-Seals type NBR
Temperatura d'esercizio-Operating 

temperature -20...+85 [ÁC]

Classe di contaminazione richiesta
Required contamination class

ISO4406
20/18/15 or better

Pressione max.continua
Max.continuous pressure 230 [bar] - 3336 [psi]

Pressione max. drenaggio
Max. drain pressure 3 [bar] - 43.5 [psi]

Coppia max-Max torque 70 [Nm]

HPL48672MARVB00R05 R05 KIT GUARNIZIONI MOTORE GR.2 NBR-
R05 SEALS KIT GROUP 2 NBR MOTOR

HPL257040402R05 R05 LINGUETTA A4X4X20 UNI 6604-69
R05 KEY A4X4X20 UNI 6604-69

CODICE KIT - KIT CODE COMPONENTI - ITEMS

S1
In/Out G 1/2

(16mm depth)

Tappo plastica
Plastic plug

S2 Tappo plastica
Plastic plug

S3 Drenaggio
Drain

G 3/8
(12mm depth)

Tappo plastica
Plastic plug
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MOTORE HPLMA211BSPG4G4B

M14494

DESCRIPTION

GEAR MOTOR HPLMA211BSPG4G4B


